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Robotersystem fUr die Automatisierung der
Probenvorbereitung im Labor

Temperatursensor Sawi SW112/SW114 - roybust,
zuverlassig und genau

Eckardt erweitert Fertigung fUr Messumformer und Sensoren

Ei n vollkommen neues Produkt zur
Automatisierung del' chemischen Ana-
lyse stellt Hewlett-Packard vor. Del'
Optimierte Roboter fi.irChemische Ana-
Iysen (ORCA) ist fUr die Automatisie-
rung del' Probenvorbereitung in del' che-
mischen und pharmazeutischen Industrie
entwickelt worden.

HP ORCA, del' Optimierte Roboter
fUr Chcmische Analysen, ist ein flexi-
bles System, das fi.ir die Automatisie-
rung des gesamten Analysenvorgangs
entwickelt wurde. Er erfUllt die Anfor-
derungen von Analytikern, die sich mit
del' Laborautomation befassen mit dem
Ziel, die Produktivitilt und Qualiltit ana-
lytischer Applikationen zu verbessern.

Das neue HP ORCA System ist fUr
einen del' wcnigen Bcrciche dcs Analy-
senprozesses, die noch automatisiert
werden konnen, ausgerichtet. 'Die Pro-
benvorbereitung ist langwierig, fehler-
anf.illig und zeitaufwendig', so Donald
E. Schoeny, Group Marketing Manager
del' Analytical Products Group von Hew-
lett-Packard. 'ORCA ist ein wichtiger
Schritt vorwarts in diesem Bereich'.

Das HP ORCA-System - bestehend
aus einem Roboterarm, Zubehor und ei-
ner Software, die auf Microsoft Win-
dows basiert, dient dazu, Proben zwi-
schen den verschiedenen Labor- und Pe-
ripheriegeraten zu transportieren und
kOlllplexe Probenvorbereitungs- und
Analysenschritte durchzuflihren. Inte-
griert wurden digitale Servotechnolo-
gie, moderne Antriebstechnik und opti-
sche Encoder, die Prazision und Zuver-
lassigkeit sicherstellen.

Das System findet bequem auf einem
Standardlabortisch Platz. Sein dem
menschlichen Armund Gelenken ange-
passtes Design erlaubt einen einfachen
Zugriff auf ein breites Spektrum an La-
borgeraten in nahezujeder Ausrichtung.
Del' Roboterarm hat sechs Freiheitsgra-
de und flihrt in horizontaler Ebene auf
einer ein oder zwei Meter langen Prazi-
sionsschiene. Austauschbare Werkzeu-
ge und Finger, welche del' Roboter ver-
wendet, sind wirtschaftlich und bieten
ein breites Spektrulll an Funktionalitat.
Dem Roboterarm konnen i.iber die Ta-
staturoder ei nen bedienungsfreundlichen
Joystick Bewegungen und Positionen
sehr einfach 'gelehrt' werden.

Die ECKARDT AG, Mess- und Pro-
zessleittechnik, Stuttgart, hat fUr Ihre
Produktlinie e1cklrische Messumfor-
mer und Sensoren im Bereich ihres
Hauptwerkes seit kurzem einen Neubau
miteinerNutzllache von 2.400qm bezo-
gen. Die sttindig steigende Marktnach-
frage nachqualitativ hochwertigen Elek-
trischen Messumformern und Sensoren
fi.irdie Erfassung von Temperaturen und
del' mechanischen Grossen Druck, Ab-
solutdruck, Di fferenzdruck und Fi.illstand
machte diese zusatzliche Fertigungsstat-
tenotwendig, ECKARDTproduziert ne-

Die Steuerung des Roboters und der
Analysengerate, die in del' Applikation
eingesetzt werden, geschieht i.iber einen
HP Vectra oder einen anderen kompati-
bIen PC unter del' grafischen Benut-
zeroberflache Microsoft Windows 3.0
mit Hilfe del' Methodenentwicklungs-
software 2.0 (MDS 2.0). Diese erleichert
eine schnelle Entwicklung von ana-
Iytischen Applikationen und ist in der
Lage, mehrere Prozesse gleichzeitig ZlI
kontrollieren. Fi.ir eine noch grossere
Flexibilitat erlaubt MDS 2.0 Multitas-
king und den Datentransfer von und zu
anderen Windows-Applikationen, ein-
schliesslich Microsoft Word und Excel.

Del' HP ORCA kann ZlIsammen mit
Geraten und Analysensystemen vieler
Hersteller eingesetzt werden. Jedes Ge-
rat, das miteinem HP Vectra odereinem
anderen Computer i.iber Industriestan-
dard HP-IB, IEEE-488 odeI' RS-232C
Schnittstellen kommunizieren kann. kann
in das System integriert und konfiguriert
werden.

Weitere Informationen sind erhtiltlich
bei

• HewlettPackard (Schweiz) AG
Allmend 2
A-8967 Widen
Telefon 057 31 25 55
Fax 057 31 73 74
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ben Messumformern und Sensoren
schwerpunktmassig VOl' allem digitale
Prozessleitsysteme PLS 80 E sowie
Stellgertite und Stellungsregler. wo
ECKARDTeine fUhrende Marktstellung
einnimmt. Die Betreuung der Schweizer
Kunden ist durch ECKARDT AG in
ZUrich gewahrleistet.
• ECKARDT AG

Grubenstrasse 56
CH-8045 Zi.irich
Telefon 01 461 36 60
Telefax 0 I 461 36 35
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Mit zunehmendem Wettbewerb und
Umweltbewusstsein sind Unternehmen
gezwungen, ihre Produktion zu optimie-
renoEin Potential das noch ausgeschopft
werden kann, liegt in lange Standzeiten
ohne Ausfallraten von Maschinen, Zu-
verlassigste Sensoren und Regelsyste-
me haben deshalb eine Schli.isselfunk-
tion.

Die 100-prozentige VerfUgbarkeit
stand an oberster Stelle des Pflichten-
heftes, als man bei Sawi daran ging, den
klassischen Uni versal- Temperaturfi.ihler
mit Feder und Bajonettverschluss neu ZlI
konzipieren.

Mit dem Thermoelement SWI121
SWl14 ist ein Sensor entwickelt wor-
den, del' bezi.iglich Ansprechverhalten
und Standzeit den hochsten Anspriichen
gerecht wird und engbandige Tempera-
turfi.ihrung - beispielsweise an Zylin-
dern von Spritzgiessmaschinen erst mog-
lich macht.

Das 'Rhine Basin Program'

Das 'Rhine Basin Program' ist eine
Kooperation verschiedener europaischer
Institute, Universitaten und Industriebe-
triebe mit dem Ziel, bessere Grundlagen
zum Verstandnis und zur Beurteilung del'
Okologie des RheineinZllgsgebietes ZlI
schaffen.

Am Programm sind folgende Partner
beteiligt:
- Engler-Bunte Institutund Forscbungs-

stelle des Deutschen Vereins des Gas-
und Wasserfaches an del' Universitat
Karlsruhe

- Eidgenossische Anstalt fUr Wasser-
versorgung, Abwasserreinigung und
Gewasserschutz, Di.ibendorf, Schweiz

- Hewlett-Packard GmbH, Boblingen
Landesamt fUr Wasser und Abfall
Nordrhein-Westfalen, Di.isseldorf

- Rijkswaterstaat - Institute for Inland
Water Management & Waste Water
Treatment, Lelystad, Niederlande

- Department of General and Analy-
tical Chemistry, Vrije Universiteit
Amsterdam

Das Thermoelement SW I 12/SW 114
zeichnet sich durch eine Messplombc
mit genau definierter Masse, genau defi-
nierter Geometrie fi.ir stirnseitige sowie
Flankenmessung und eingeengtc Stan-
dardtoleranzen von 1/2 DIN odeI' kleineI'
aus. Die Thermoschcnkcl sind ohne
Unterbruch durchgehend bis ZlIm kalten
Ende gefiihrt. Del' keramischc Mcsskopf
del' zweiten Gcneration hat gctrcnnte
Kaniile fi.irdie beiden Thennoschenkel.
Gewinde- und Knickschutzfedersindaus
warmfestem, rostfreiem Edelstahl und
auch das Schutzgeflecht del' Anschluss-
Icitung ist aus rostfrcicm Edelstahl ge-
fertigt.

• Sawi Mess- U. Regcltcchnik AG
Eidbergstrasse 38, Postfach 74
CH-8405 Winterthur-Gotzenwil
Telefon 052 28 5050
Telefax 052 28 50 55

LRserdiellst Nr. 4

Mit dem Programm wurdc Anfang
1990 begonnen. Es wird, wie im folgen-
den naherbeschrieben, in drei Phascn
durchgeflihrt. Die Forschungsarbciten
sind den Arbeitsgebietcnund den tech-
nischen Moglichkeiten del' Partner ent-
sprechend aufgeteilt und werdcn von
den bctciligten Wissenschaftlcrn in dc-
ren Labors durchgefiihrt.

In derersten Phase werdcn analytische
Methoden entwickclt, mitdcnen im Fluss
vorkommende oder vermutete Slibstanz-
klassen qualitativ nachgewicsen und
quantitativ bestimmt werden konnen.
Vcrschiedene diesel' Substanzcn werdcn
auch Studien i.iber ihrenAbball, ihren
Transport und ihren schlicsslichenVer-
bleib unterzogen. In einigen Fallen sind
auch Untersuchungen ZlIr Okotoxikolo-
gie vorgesehen. Die untersllchten Sub-
stanzen wurden nach folgenden Kriteri-
en ausgewahlt:
I. Sie werden in grosseren Mengen im

Rheineinzugsgebiet hergestcllt odeI'
verwendet.
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Burton Corblin-Membrankompressoren

A

Missionsstrasse 22, CH-4Q03Basel
Te1.061/26198 00, Fax 061/26125 47

B

Generalvertretung in der Schweiz.
Fachberatung' Service' Ersatzteilhaltung

verdichten hermetisch aile Gase
Keine Umweltbelastigung, absolute
Reinhaltung der Gase. Ein- und mehr-
stufig bis 2500 bar. In vielen Bauarten
und Leistungsgrossen.

Gratis-Unterlagen

Probenummern

Bestellungen

------------------------------,
SChV
Schweizerischer Chemiker-Verband

D Bitte urn unverbindliche Unterlagen fUr die Mitgliedschaft

CHIMIA

Kennen Sie die Vorteile
als Mitglied beim
Schweizerischen Chemi-
ker -Verband?
Fordern Sie unverbind-
liche Unterlagen zur
Information an.

D kostenlose Probenummer, mit CHIMIA-Prospekt

Jahreseinbande
D in Leinen, Inhalt ange1iefert: Fr. 93,- ink!. Porto CH

Jahresabonnement fiir 1992
D Schweiz: Fr. 180.- ink!. Porto D Ausland: Fr. 200.- ink!. Porto D Luftpostzuschlag: Fr. 69.-

Einzelnummer
D Schweiz: Fr. 25.- ink!. Porto

Einbanddecken
D in Plastic, mit Ha1terung:

Fr. 21.- ink!. Porto CH

D Ausland: Fr. 31.- ink!. Porto

D in Leinen (1991), ohne Halterung:
Fr. 35.- ink!. Porto CH

Probenummern,
Jahresabonnements,
Einzelnummern,
Einbanddecken, Jahres-
einbande und frtihere
Jahrgange der renom-
rnierten Fachzeitschrift
CHIMIA konnen Sie mit
nebenstehendem Talon
bestellen.

Friihere Jahrgange
ungebunden

D 1989: Fr. 183.- ink\. Porto CH
D 1990: Fr. 183.- ink\. Porto CH
D 1991: Fr. 183.- ink\. Porto CH

Name

Firma

Strasse

gebunden
D Fr. 276.- ink\. Porto CH
D Fr. 276.- ink!. Porto CH
D Fr. 276.- ink!. Porto CH

Talon ausfijIlen und an
untenstehende Adresse
senden:
CHIMIA-Abodienst
Postfach 124
CH-4010 Basel
Telefon (061) 711 6060
Fax (061) 711 9226

PLZ Ort
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Innovationen bei Temperaturmessgeraten

Gefahren durch vernachlassigte LOftungskanale!

2-20 mm. Der NIBBLER arbeitet als
Langsamltiufer und vermeidet dadurch
unerwUnschte Mahleffektc und die Er-
zeugung von Staub. Erstaunlich sind die
grossen Durchsatzleistungen, die sich
durch die besondere Konstruktion der
Maschine ergeben. Je nach Maschinen-
grosse und gewlihlter Endkorngrosse
konnen einige hundert Kilogramm bis
einige Tonnen pro Stunde durchgesetzt
werden. Auch schmierende oder weiche
plastische Gliter sind verarbeitbar, bei-
spielsweise Seifen, SchokoladeblOcke
vor der Einschmelzung usw. Die Ma-
schine llisst sich sehr gut reinigen.

Versuchsmaschinen stehen zur Ver-
fUgung, mit denen die erzielbm'e End-
produktqualitlit zuverliissig ennittelt
werden kann.

• GERICKEAG
CH-8\ 05 Regensdorf-Ztirich
Telefon 0 I 840 27 II
Telefax 01 84 I 1073

Leserdienst Nr. 7

Grobzerkleinerung ohne Staubbildung

Viele SchOttgliter werden bei der La-
gerung in Silos, in Sacken oder Contai-
nern aus verschiedenen Grunden hart
oder bilden Agglomerationen. Vor der
Weiterverarbeitung, pneumatischen For-
derung, Mischung usw. soil wieder die
ursprungliche Kornstruktur annahemd
hergestellt werden, jedoch ohne zustitz-
liche Mahlung und Staubbildung.

Agglomerationen, wie sie nach Trock-
nungs- und anderen Prozessen anfallen,
mlissen aufkleinere Korngrossen granu-
liert werden, ebenfalls ohne Stauberzeu-
gung.

FOr die Losung dieses Problems hat
sich der sogenannte NIBBLER der Firma
GER]CKE (Rielasingen/Htwl. und Re-
gensdorf-ZUrich) bestens bewtihrt. Die
in verschiedenen Grossen gebaute Ma-

'schine kann Agglomerationen von 10
cm oder Faustgrosse und grosser oder in
gross ten Langen aufnehmen und grob-
zerkleinern. Die Maschine ltisst sich
leicht auf die gewUnschte Endkorngros-
se einstellen, und zwar im Bereich von

wickclt werden, die die okologischen
Besonderheiten des Rheins und seines
Einzugsgebietes wie Geographie, Be-
siedclung, Landwirtschaft, Industrie,
Meterologie, Hydrologieetc. berucksich-
tigen.

Samtliche im Rahmen dieses Pro-
gramms erarbeiteten Ergebnisse stehen
selbstversttindlich auch zur Anwendung
auf andere aquatische Systeme zurVer-
fUgung. Daran besteht bereits jetzt von
verschiedenen Seiten grosses Interesse.

Das 'Rhine Basin Program' wurde
von der Firma Hewlett-Packard an-
lasslich des 50. Firmenjubilaums als ein
Beitrag zur Verbesserung der okologi-
schen Qualitat in Europa initiiert und mit
entsprechenden Mitteln ausgestattet. Die
Ergebnisse werden der Allgemeinheit
zur Verfligung stehen.

• Hewlett-Packard (Schweiz) AG
Allmend 2
CH-8967 Widen
Telefon 057 3121 II
Telefax 057 31 73 74

Leserdienst Nr. 5

2. Siesind toxisch oderokotoxisch, oder
es wird cine dieser Eigenschaften bei
ihnen vermutet.

3. Die verfUgbaren Analysenmethoden
sind unzureichend. Zu diesen Verbin-
dungen gehoren unter anderem Pesti-
zide, Phosphorsaureester, Phthalate,
aromatischc Sulfonate, organische
Zinnverbindungen, Sulphonsauren
und optische Aufheller.
In der zweiten Phase, die bereits be-

gonnen hat, werden die in der ersten
Phase entwickelten Methoden und mes-
stechnischen Konzepte in eine automati-
sche Messstation zur kontinuierlichen
Oberwachung der Qual itat von Oberfla-
chengewassern integriert. Dazu gehort
aueh die Entwicklung von Systemen zur
Auswertung und Darstellung der ermit-
tel ten Daten und deren Aufbereitung zu
anwendungsgemasser Information.

Neben Oberwachung und Risikoab-
schatzung sollen in einer dritten Phase
Programme entwickelt werden, die bes-
sere Einsichten in die Gesamtsituation
ermoglichen und einc bessere Beurtei-
lung akologisch relevanterVorkommnis-
se erlauben. Dazu sollen Modelle ent-

Endress + Hauser AG bietet mit Om-
nigrad zuverJassige Temperaturmes-
stechnik fUr den industriellen Bedarf.
Die umfangreiche Angebotspalette reicht
von Sensoren liber Kompakt- Tempera-
tunnessgerlite bis hin zu Anzeigegerliten
und mikroprozessorgesteuerten Mes-
sumformern. Aile Armaturen und Pt 100-
Einsatze sind serienmassig aus Edclstahl
gefertigt. Bei Bedarf sind auch andere
Werkstoffe erhaltlich.

Neu ist eine Geratereihe, bei der ein
austauschbares Messbereichsmodul
(Lincard) den Gerliten die Flexibilitat
wie bei freier Programmierung verleiht.
ohne dass die Genauigkeit darunter lei-
det. Sieentsprichtdereines Festbereich-
Gcrates. Die Lasung ist so platzsparend,
dass an einen Messumformerin 19"-Bau-
weise drei Lincards passcn und sich so-
mit bis zu drei Sensoren anschliessen
lassen. Ocr Messwert wird als tempera-
turproportionales 4 ..20 mA-Stromsignal
zur Weiterverarbeitung Obertragen. Zum
Testen und Anzeigen istein gleichwerti-
ger Nebenausgang vorhanden, der bis
200 Ohm belastbar ist. Aile Ausgange
sind galvanisch voneinandergetrennt und

bis 450 Ohm belastbar. Die Temperatur
eines beliebigen Messkanals mehrerer
Messumformer kann an einer gemeinsa-
men

Anzeigeeinheit, ebenfalls in 19"-Bau-
weise, direkt in Grad Celsius oder in rnA
angezeigt werden.

Die Messumformer der technisch an-
spruchsvollsten Omnigrad-Baureihe ar-
beiten mit der bewahrten, st6rsicheren
und genauen PFM-(Puls-Frequenz-Mo-
dulation)-Signallibertragung zwischen
Messaufnehmer und Urn former.

Der Anwender muss lediglich seinen
0/4 ...20 mA- oder 0/2 ... 10 V-Ausgang
einstellen, alles andere wird automatisch
kalibriert. Die passenden Anzeigegerate
mit LC Display sind freiprogrammier-
bar und eignen sich zur Visualisierung
beliebiger Messgrossen.

• Endress + Hauser AG
Stemenhofstrasse 2 I
CH--4153 Reinach
Telefon 061 715 62 22
Telefax 06] 7] 1 1650

Leserdienst Nr. 6

Ltiftungsanlagen sind verantwortlich
fUr die Luftqualitlit in Innenrliumen -
und damit (nicht zuletzt) auch fUr ein
angenehmes «Arbeitsklima". Ein nega-
tiver Beeinflusser der Luftqualitlit ist
jedoch das unberechenbare, unsichtbare
Innere dieser Anlagen. Gemeint sind
damit hartnlickig eingenistete und sehr

gefahrliche Ablagerungcn in dcn Ltif-
tungskanlilen.

Ein zu hohes Risiko flir
- die Betriebssicherheit,
- das gesundheitliche Wohlbcfinden
- lind die FUllktion del' Anlage.

In 5-10 Jahren sammeln sich lIllauf-
haltsam winzige Partikel unterschied-
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lichster Herkunft in den Lliftungskanti-
len an. Dort <dauern» diese Ablagerun-
gen beharrlich. Sie beeintlussendie Luft-
bilanz - und somit die Funktion del'
Lliftungsanlage. (Mikrobiologische Ana-
Iysen ergaben die verschiedensten Vor-
kommen, sowohl von tierischer als auch
von pflanzlicher Herkunft.)

Da Liiftungskantile iiusserlich in del'
Regel in einem sehr guten Zustand sind,
wird das get:ihrliche Innenleben von blos-
sem Auge gar nicht erst wahrgenom-
men.

Diese Risiko-Ablagerungen konnen
jedoch mit del' Zeit sehwerwiegende
Foigeschiiden auslosen.

I. Die Sieherheit wird geflihrdet: Fett-,
01-, Mehlstaub- odeI' sonstige Abla-
gerungen erhohen die Brand- und
Explosionsgefahr!

2. Das gesundheitliche Wohlbefinden
wird beeinflusst: Pollen, Pilze, Bakte-
rien und Viren sind Ausloser fUr die
unterschiedlichsten Reizungen, Ent-
zlindungen und Allergien!

3. Die Funktion del' Anlage wird beein-
trlichtigl: Verstopfle Gitter, Quer-
schnittverengungen, Bel1igeaufLuft-
erhitzer etc. mindern die Leistung del'
Anlage und fUhren dadurch zu einem
wesentlieh hoheren Energiever-
brauch!
Foigeschtiden, die nicht kalkulierbar

sind. Berechenbar jedoch -und die ein-

zig richtige Massnahme- ist die vorbeu-
gende Reinigung del' Lliftungskantile.

(Doch schliessen die meisten Service-
vertriige mit Lliftungsfirmen diese not-
wendige «innere» Wanung aus.)

Die IWS AG in Basel ist eine eigens
dafUr spezialisierte Wartungsfirma mit
einer langjtihrigen Erfahrung auf dem
Gebiet del' Lliftungsreinigung. Sie ent-
fernl diese gef..ihrlichen Ablagerungen
professionell, beseitigt unangenehme
Gemchsquellen und vermindert somit
mogliche, schwerwiegende Foigeschti-
den.

Siimtliche Mitarbeiter werden bei del'
IWS AG fUr diese Ttitigkeit minuzios
ausgebildet und laufend weitergesehult.

Daneben entwickeln interne Speziali-
sten nicht nul' fortwiihrend die neusten
Reinigungs-Methoden und Systeme, son-
dern auch die dazugehorenden Gerate
und Maschinen.

Die IWS AG bietet ein ausgekltigel-
tes, professionelles Know-how - und ist
natlirlich jederzeit gerne fUrcine unver-
bindliche Objektbesichtigung bereil.

Flir niihere Infonnationen:

• rws AG Industriewartung-Services
Btittwilerstrasse 2
CH--4108 Wilterswil
Telefon 061 301 1062
Telefax 061 721 80 38

Leserdienst N/".8

CALBIOCHEM-Katalog 1992

In diesen Tagen ist del' neue CAL-
BIOCHEM-Katalog 1992 erschienen.
Das stark bergrosserte Sortiment um-
fasst ca. 3000 Substanzen, davon libel'
1000 neue nochwertige Forschungsrea-
genzien aus den Gebieten

BiochemielBiotechnologiel
Immunologie

Dieses kostenlose Handbuch bietet
Ihnen nicht nul' ein erweitertes Angebot,
sondern auch viele neue technische In-
formationen.

Profitieren Sic zudem von unseren
stark reduzierten Preisen.

Ihr personliches Nachschlagewerk
erhalten Sic von: ~

• CALBIOCHEM-NOVABIOCHEM
AG
Division east
Cysatstrasse 23 A, CH-6000 Luzern 5
Telefon00414151165\
Telefax 0041 41 51 45 64
Telex 868 143

Leserdiellsl Nr. 9

Jahreseinbande
/

WAS IMMER AUCH AN LABORARBEITZU TUN 1ST...

ill
I

Einbinden des CHIMIA-Jahrgangs
91 in Leinen zum
Sammelpreis von
Fr. 73.- inkl. Porto
(statt Fr. 93.-)
Inhalt von Ihnen geliefert

Sie sparen 25 Prozent und erhalten
die CHIMIA in hellgrunes Leinen
gebunden, mit Goldpragung auf
Deckel und Rucken, als handliches
Nachschlagewerk,

Einsenden bis 20. Marz 1992

Birkhauser+GBC AG, B-Media
Rbmerstrasse 54,4153 Reinach

HAMILTON 1STDIE RICHTIGEANTWORT

EIN KOMPlETIES ANGEBOT AN MICROllTER·SPRITZEN

III~arlllelllS Dolierln einf.l t6gliche tC.bororbeil fur Sie' Oolieren ~C." fl",,~,

~elten ona GoIlII' lQf OQnn zaam Sill' nichl, HAMIlTON aalll odtr den

IO~QlenHAMIlTON Handler zu ~orlto~heret1. 5ie werden aile tnlormolionen ober

dc~ H.A.MllTONAngebot erhollet1.

IHIt lUVEI!tASSIGER PARTNER - WElTWE1T

HAMILTON
tI.""""""'<t~

HOn'lllton&onodlJzAG
CH·7A02 &onodlJzl5c;~Wl!il


