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Diketopyrrolopyrrole (DPP) sind be-
reits als wichtige industrielle Rotpigmen-
te bekannt [J ]. Schwefelung des unsubsti-
tuierten DPPs (Dithioketopyrrolopyrrol:
DTPP) bringt eine intensive, nah-IR-Ab-
sorption zustande, welche elektronische
Anwendungen fUr Laserdrucker [2-4] so-
wie optische Speichersysteme [5][6] ba-
sierend auf der GaAsAI-Laserdiode er-
moglicht.
In DTPP gibt es drei Kristallmodifika-

tionen [7] [8], unter denen nur die Modifi-
kation III eine nah-IR Absorption bei ca.
860 nm aufweist wie in Fig. 1 dargestellt
ist (Spektrum (e)) [9J. Diese nah-IR-Ab-
sorption erscheint nur infolge der 7r-7r
Wechselwirkung entlang der Stapelung
der Molektile. Das Thiocarbonylkohlen-
stoffatom (C) eines DTPP-Molektils sitzt
gerade unter oder tiber dem N-Atom des
Nachbarmolektils. Diese alternierende C-
N-C-N· .. Anordung bildet eine Kolonne
von 7r-7rWechselwirkungen entlange der
Stapelung. Die Bildung oder der Abbau
dieser Kolonne (Phasenumwandlung) mit
Hilfe optischer Energie kann ftir die opti-
sche Speicherung angewendet werden.
Eine optische Platte vom einmal be-

schreibbaren Typ (Spektrum (c) ~ (a) in
Fig. 1) ist entwickelt worden (Fig. 2), bei
welcher das in Kontakt mit DTPP stehen-
de Hydrazon bei erhohten Temperaturen
wegen Lichtstrahlung in dieDTPP-Schjcht
diffundiert, was zum Abbau der fUr die
nah-IR-Absorption zusUindige 7r-7rWech-
selwirkung ftihrt [6]. Diese optische Platte
zeigt eine Veranderung der Reflektivitat
von ca. 30% auf 45% mit der Schreibener-
gie von 9 mW bei 780 nm.

1000900

(e)

800700

I •••

\ \
I \

\ \, \

\ \, ,
(a) .-." \, \

\ \

" \, \'-, \..•.....- '-.. .••.. ""

Wellen Hinge (nm)

600500
o
400

1.0

~

"
H-N N-H

Q) so.•...
c-.!:
Cl
Q)
0.5c-u

III
:;:;
Q,

0

Phasenumwandlung von
1,4-Dithioketo-3,6-Diphenyl-
pyrrolo[3,4-c]pyrrol fur optische
Speicherungsanwendungen

Fig. 1. Absorptionsspektren von aufgedampften DTPP-Schichten (Schichtdicke: 1200 A): a) ohne
Absorptionsschulter, b) mit Schulter und c) mit der nah-IR-Absorption
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Fig. 2. Struktur der optischen Platte: Polycarbonat/Hydrazon (200 A)/DTPP (800 A)/Al
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